
広帯域超音波パルサーレシーバー ＭＳ１６１２ＨＦ 

仕様書 

 

                              

 

・仕様 

 送受信   ＰＵＬＳＥ/ＥＣＨＯ（１探） ＴＨＲＵ（２探）切換可 

 パルサー部 パルス波形：ネガティブスパイク 

       パルス電圧：－２３０Ｖ 

       立下り時間：２ｎｓ（１０％－９０％） 

       パルス幅 ：１０ｎｓ（５０％） 

 レシーバー部 

       入力インピーダンス：５０Ω 

プローブダンピング：５０Ω固定 

       出力インピーダンス：５０Ω 

       周波数特性：０．６～８０ＭＨｚ（－３ｄＢ） 

       ゲイン  ：４０ｄＢ 

       ゲイン調整：０～４０ｄＢ ２ｄＢステップ フロントパネルスイッチ 

             誤差±０．５ｄＢ以内（０～４０ｄＢ） 

             ０～５０ｄＢ 外部ゲインコントロール入力（ＤＣ０～１Ｖ） 

             ０／２０ｄＢ 入力アッテネータ＊１ 

       最大出力電圧：ＲＦ波形 １Ｖｐｐ＠５０Ω負荷 

 ＰＲＦ   内部同期 ：１００/１０００Ｈｚ（±１０％）固定 

       外部同期 ：ＴＴＬレベル 約５ｋＨｚ以下でトリガリング可 

             ５ｋＨｚ以上ではパルサー保護のため自動停止 

 同期出力  ＴＴＬ正論理 パルス幅１μｓ 立ち上がりエッジでパルス出力 

 同期入力  ＴＴＬ 立ち上がりエッジでトリガリング 

 電源    電圧範囲 ：１００～２４０Ｖ 

       消費電力 ：５Ｗ 

       ＡＣインレット：アース付３Ｐインレット 

       ヒューズ定格：０．４Ａ/２５０Ｖ 

 外形寸法   １６５（Ｗ）×５０（Ｈ）×２２０（Ｄ）ｍｍ 

        コネクタ等の突起物を含まず 

  



 

・前面パネル説明 

 Ｐ／Ｒ    ＰＵＬＳＥ/ＥＣＨＯ（１探）モードのプローブコネクタ（ＢＮＣタイプ） 

        入力（プローブ）インピーダンスは５０Ω固定 

 Ｐ      ＴＨＲＵ（２探）モードの送信側プローブ接続コネクタ（ＢＮＣタイプ） 

 Ｒ      ＴＨＲＵ（２探）モードの受信側プローブ接続コネクタ（ＢＮＣタイプ） 

        入力（プローブ）インピーダンスは５０Ω固定 

        モード切り換えはパネル面のトグルスイッチで行う 

        注）Ｐ（パルス）出力を直接このコネクタに接続しないこと 

 ＧＡＩＮ   レシーバーのゲイン調整器 ０～４０ｄＢ間を２ｄＢステップ調整 

        ０／２０ｄＢ 入力アッテネータ 

 ＬＩＮＥ   電源スイッチ プッシュオン/プッシュオフタイプで通電時ＬＥＤ点灯 

 

・後面パネル説明 

 ＲＦ ＯＵＴ レシーバー出力コネクタ（ＢＮＣタイプ） 

        ＲＦ波形 ５０Ω負荷時１ＶｐｐＭＡＸ  

        オシロスコープ、Ａ/Ｄコンバータ等接続時は入力を５０Ω終端のこと 

        無終端では周波数特性が保証されないので注意のこと 

 ＴＲＧ ＯＵＴ 

        同期信号出力コネクタ（ＢＮＣタイプ） 

        ＴＴＬ正論理（０/５Ｖ） パルス幅１μｓ 

立ち上がりエッジでパルス出力 

 ＴＲＧ ＩＮ 外部同期信号入力コネクタ（ＢＮＣタイプ） 

        ＴＴＬレベルのみ入力可 立ち上がりエッジでパルサーをトリガリング 

        パルサー保護のため約５ｋＨｚ以上で自動ロック（パルサー停止） 

 ＰＲＦ    ＥＸＴ：外部同期信号がアクティブ 

        ＯＦＦ：ＰＲＦ停止 

        ＩＮＴ １０００Ｈｚ：内部同期信号がアクティブ  

                   誤差±１０％以内 

        ＩＮＴ １００Ｈｚ：内部同期信号がアクティブ  

                  誤差±１０％以内 

 

 ゲインコントロール入力スイッチＩＮＴ／ＥＸＴ 

 ＩＮＴ ０～４０ｄＢ（２ｄＢステップスイッチ）有効 

        ＥＸＴ ゲインコントロール入力有効（ＤＣ０～１Ｖ） 

 外部ゲインコントロール入力（ＳＭＡ―Ａタイプ） 



        ゲインコントロールスイッチ―ＥＸＴ時有効 

 

 ＡＣ電源入力 アース付き３ＰＡＣインレット ０．４Ａヒューズ内蔵（予備１個付き） 

        １００～２４０Ｖの単相ＡＣ電源に対応 

        危険回避のためアース（接地）を接続のこと 

 

以上 

 

 


